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Благодаря воздушным завесам вы можете, не закрывая двери, 
поддерживать кондиционированный воздух в течение всех четырех сезонов.

Воздушные завесы Niva в соответствии с вашими потребностями создают 
здоровую среду, в которую не могут попасть горячий или холодный воздух, 

пыль, токсичные газы, сигаретный дым и насекомые, а также снижают 
потребление энергии.

www.nivahavaperdeleri.com

Официальные учреждения

Частные учреждения

Больницы

Аптеки

Гостиницы

Аэропорты

Торговые центры

Магазины

Супермаркеты

Рестораны

Заводы

Холодильные склады

Спортивные центры

Стадионы

Церкви и мечети

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС NIVA

Diana
Штамп



2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ 
КОММЕРЧЕСКОГО ТИПА NIVA LIFE С ПОДОГРЕВОМ

KLC-H100 KLC-H120 KLC-H140 KLC-H160 KLC-H180 KLC-H200

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ V/P/Hz 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50

МОЩНОСТЬ МОТОРА W 370 370 370 450 450 450

СКОРОСТЬ МОТОРА rpm 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ kW 4/8/11 4/9/14 5/10/15 5/11/17 6/12/19 7/14/21

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА m/sn 8/11/13 8/11/13 8/11/13 8/11/13 8/11/13 8/11/13

ПОТОК ВОЗДУХА m3/h 1660/1980/2350 2005/2200/2615 2100/2725/3200 2920/3200/3750 3420/3600/4180 3620/4150/4710

ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ (на 1 м) dB-(A) 54/56/60 55/57/60 55/57/60 56/60/62 56/60/62 56/60/62

ТЕМПЕРАТУРА 
НА ВХОДЕ-ВЫХОДЕ

°C 20-48 20-48 20-48 20-48 20-48 20-48

ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА mm 120 120 120 120 120 120

ШИРИНА/ДЛИНА/ВЫСОТА mm 264/1084/280 264/1289/280 264/1494/280 264/1709/280 264/1909/280 264/2109/280

ШИРИНА
ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ

mm 53 53 53 53 53 53

ВЕС kg 24,5 27,5 29,0 32,5 35,5 39,0

ВЫСОТА ДВЕРИ mm 3500 3500 3500 3500 3500 3500

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРА И ТЕПЛА

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА КОММЕРЧЕСКОГО ТИПА NIVA LIFE С ПОДОГРЕВОМ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ 
КОММЕРЧЕСКОГО ТИПА NIVA LIFE БЕЗ ПОДОГРЕВА

KLC-HS100 KLC-HS120 KLC-HS140 KLC-HS160 KLC-HS180 KLC-HS200

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ V/P/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

МОЩНОСТЬ МОТОРА W 370 370 370 450 450 450

СКОРОСТЬ МОТОРА rpm 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА m/sn 8/11/13 8/11/13 8/11/13 8/11/13 8/11/13 8/11/13

ПОТОК ВОЗДУХА m3/h 1745/2050/2500 2100/2320/2750 2200/2800/3405 3050/3345/3950 3560/3850/4300 3740/4260/5035

ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ
(на 1 м)

dB-(A) 54/56/60 55/57/60 55/57/60 56/60/62 56/60/62 56/60/62

ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА mm 120 120 120 120 120 120

ШИРИНА/ДЛИНА/ВЫСОТА mm 264/1084/280 264/1289/280 264/1494/280 264/1709/280 264/1909/280 264/2109/280

ШИРИНА
ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ

mm 53 53 53 53 53 53

ВЕС kg 20,0 22,0 25,0 28,0 32,0 34,0

ВЫСОТА ДВЕРИ mm 3800 3800 3800 3800 3800 3800

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРА

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА КОММЕРЧЕСКОГО ТИПА NIVA LIFE БЕЗ ПОДОГРЕВА
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ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ПРАВЫМ & ЛЕВЫМ МОТОРОМ NIVA LIFE КОММЕРЧЕСКОГО ТИПА

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ПРАВЫМ&ЛЕВЫМ МОТОРОМ 
NIVA LIFE КОММЕРЧЕСКОГО ТИПА

С ПОДОГРЕВОМ БЕЗ ПОДОГРЕВА

KLC-HR100 / HL100 KLC-HSR100 / HSL100
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ V/P/Hz 380-400/3/50 220-240/1/50

МОЩНОСТЬ МОТОРА W 370 370

СКОРОСТЬ МОТОРА rpm 1000/1200/1400 1000/1200/1400

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ kW 4/8/11 -

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА m/sn 8/11/13 8/11/13

ПОТОК ВОЗДУХА m³/H 1660/1980/2350 1745/2050/2500

ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ dB-/(A) 54/56/60 54/56/60
ТЕМПЕРАТУРА НА 
ВХОДЕ-ВЫХОДЕ

°C 20-48 -

ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА mm 120 120

ШИРИНА/ДЛИНА/ВЫСОТА mm 275/1135/288 275/1135/288

ШИРИНА
ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ

mm 48 48

ВЕС kg 24 20

ВЫСОТА ДВЕРИ mm 3500 3800

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРА И ТЕПЛА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ NIVA VITO С 
ВОДЯНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ 

KLC-VAP120 KLC-VAP140 KLC-VAP160 KLC-VAP180 KLC-VAP200

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ V/P/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

МОЩНОСТЬ МОТОРА W 370 370 450 450 450

СКОРОСТЬ МОТОРА rpm 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400

ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА mm 120 120 120 120 120

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ W 14160/15863/17049 16616/18529/19860 18932/21033/22471 21120/23375/24906 23267/25653/27261

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 
НА ВХОДЕ

°C 15 15 15 15 15

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВХОДЕ °C 90 90 90 90 90

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА m/s 7,5/10/12,20 7,5/10/12,20 7,5/10/12,20 7,5/10/12,20 7,5/10/12,20

ПОТОК ВОЗДУХА m3 1522/2029/2475 1786/2382/2905 2050/2734/3336 2315/3087/3766 2580/3440/4197

СКОРОСТЬ ВОДЫ m/s 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

ПОТОК ВОДЫ m3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 
НА ВЫХОДЕ

°C 32,9/30,0/28,2 32,4/29,6/27,8 31,9/29,1/27,4 31,5/28,7/27,0 31,1/28,3/26,6

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 
НА ВЫПУСКЕ

°C 71,3/69,1/67,6 68,1/65,6/63,9 65,1/62,3/60,5 62,2/59,3/57,3 59,4/56,3/54,2

ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ db-(A) 60/62/65 60/62/65 60/62/65 60/62/65 60/62/65

ШИРИНА/ДЛИНА/ВЫСОТА mm 300/1280/298 300/1490/298 300/1720/298 300/1910/298 300/2120/298

ШИРИНА
ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ

mm 49 49 49 49 49

ВЕС kg 27,9 30 35,5 38,3 41,3

ВЫСОТА ДВЕРИ mm 3000 3000 3000 3000 3000

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРА

Sıcak ve Soguk Su Girişleri

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА NIVA VITO С ВОДЯНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ
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ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА NIVA LINDA ОБЩЕГО ТИПА С ПОДОГРЕВОМ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ 
NIVA LINDA ОБЩЕГО ТИПА С ПОДОГРЕВОМ

KLC-LH100 KLC-LH120 KLC-LH140 KLC-LH160 KLC-LH180 KLC-LH200

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ V/P/Hz 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50

МОЩНОСТЬ МОТОРА W 370 370 370 450 450 450

СКОРОСТЬ МОТОРА rpm 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ kW 3/6 4/8 5/10 5,5/11 6,5/13 7/14

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА m/sn 7/9,0/10,7 7/9,0/10,7 7/9,0/10,7 7/9,0/10,7 7/9,0/10,7 7/9,0/10,7

ПОТОК ВОЗДУХА m3/h 950/1100/1200 1020/1180/1300 1200/1320/1600 1400/1590/1800 1650/1890/2100 1800/1980/2300

ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ 
(на 1 м)

dB-(A) 52/54/58 54/56/60 54/56/60 54/58/61 54/59/62 56/58/63

ТЕМПЕРАТУРА 
НА ВХОДЕ - ВЫХОДЕ

°C 19-38 19-38 19-38 19-38 19-38 19-38

ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА mm 120 120 120 120 120 120

ШИРИНА/ДЛИНА/ВЫСОТА mm 180/1080/280 180/1285/280 180/1494/280 180/1709/280 180/1909/280 180/2109/280

ШИРИНА
ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ

mm 55 55 55 55 55 55

ВЕС kg 19,5 21,5 23,5 26,5 28,0 30,5

ВЫСОТА ДВЕРИ mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ВЕНТИЛЯТОРНАЯ И 2-СТУПЕНЧАТАЯ ТЕПЛОВАЯ РЕГУЛИРОВКА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ 
NIVA LINDA ОБЩЕГО ТИПА БЕЗ ПОДОГРЕВА

KLC-L100 KLC-L120 KLC-L140 KLC-L160 KLC-L180 KLC-L200

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ V/P/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

МОЩНОСТЬ МОТОРА W 370 370 370 450 450 450

СКОРОСТЬ МОТОРА rpm 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА m/sn 7/10,0/12,7 7/10,0/12,7 7/10,0/12,7 7/10,0/12,7 7/10,0/12,7 7/10,0/12,7

ПОТОК ВОЗДУХА m3/h 950/1100/1200 1020/1180/1300 1200/1320/1600 1400/1590/1800 1650/1890/2100 1800/1980/2300

ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ 
(на 1 м)

dB-(A) 52/54/58 54/56/59 54/56/60 54/58/60 54/59/61 56/58/61

ДИАМЕТР 
ВЕНТИЛЯТОРА

mm 120 120 120 120 120 120

ШИРИНА/ДЛИНА/
ВЫСОТА

mm 180/1080/280 180/1285/280 180/1494/280 180/1709/280 180/1909/280 180/2109/280

ШИРИНА
ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ

mm 55 55 55 55 55 55

BEC kg 18,0 19,0 21,5 24,0 26,0 27,5

ВЫСОТА ДВЕРИ mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРА

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА NIVA LINDA ОБЩЕГО ТИПА БЕЗ ПОДОГРЕВА
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ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА NIVA SMART ВСТРАИВАЕМОГО ТИПА С ПОДОГРЕВОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ NIVA SMART 
ВСТРАИВАЕМОГО ТИПА С ПОДОГРЕВОМ

KLC-AKS 120 KLC-AKS 140 KLC-AKS 160 KLC-AKS 180 KLC-AKS 200

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ V/P/Hz 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50

МОЩНОСТЬ МОТОРА W 370 370 450 450 450

СКОРОСТЬ МОТОРА rpm 1050/1200/1400 1050/1200/1400 1050/1200/1400 1050/1200/1400 1050/1200/1400

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА m/sn 9,0/11,0/12,8 9,0/11,0/12,8 9,0/11,0/12,8 9,0/11,0/12,8 9,0/11,0/12,8

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ kW 4/9/14 5/10/15 5/11/17 6/12/19 7/14/21

ПОТОК ВОЗДУХА m3/h 2130/2600/2750 2545/3100/3250 2960/3620/3700 3380/4130/4250 3790/4630/5100

ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ db-(A) 60/64/66 61/64/66 61/64/66 61/64/67 61/64/67

ТЕМПЕРАТУРА
НА ВХОДЕ-ВЫХОДЕ

°C 20-48 20-48 20-48 20-48 20-48

ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА mm 120 120 120 120 120

ШИРИНА/ДЛИНА/ВЫСОТА mm 395/1240/220 395/1440/220 395/1675/220 395/1875 /220 395/2075/220

ШИРИНА
ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ

mm 62 62 62 62 62

BEC kg 35 40 46 52 57

ВЫСОТА ДВЕРИ mm 3500 3500 3500 3500 3500

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРА И ТЕПЛА
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ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА NIVA SMART ВСТРАИВАЕМОГО ТИПА БЕЗ ПОДОГРЕВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ NIVA SMART 
ВСТРАИВАЕМОГО ТИПА БЕЗ ПОДОГРЕВА

KLC-KST 120 KLC-KST 140 KLC-KST 160 KLC-KST 180 KLC-KST 200

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ V/P/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

МОЩНОСТЬ МОТОРА W 370 370 450 450 450

СКОРОСТЬ МОТОРА rpm 1050/1200/1400 1050/1200/1400 1050/1200/1400 1050/1200/1400 1050/1200/1400

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА m/sn 9,0/11,0/12,8 9,0/11,0/12,8 9,0/11,0/12,8 9,0/11,0/12,8 9,0/11,0/12,8

ПОТОК ВОЗДУХА m3/h 2130/2600/2750 2545/3100/3250 2960/3620/3700 3380/4130/4250 3790/4630/5100

ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ db-(A) 60/64/66 60/64/66 61/64/66 61/64/67 61/64/67

ШИРИНА
ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ

mm 62 62 62 62 62

ДИАМЕТР 
ВЕНТИЛЯТОРА

mm 120 120 120 120 120

ШИРИНА/ДЛИНА/
ВЫСОТА

mm 395/1240/220 395/1440/220 395/1675/220 395/1875/220 395/2075/220

ВЕС kg 32,5 38 43 47 52

MAX. ВЫСОТА ДВЕРИ mm 4000 4000 4000 4000 4000

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ 
NIVA LENA ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА С ПОДОГРЕВОМ

KLC-EDSH6010 KLC-EDSH6015 KLC-EDSH6020

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ V/P/Hz 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50

МОЩНОСТЬ МОТОРА W 900 900 900

СКОРОСТЬ МОТОРА rpm 1160/1240/1350 1160/1240/1350 1160/1240/1350

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ kW 6/12/18 8/16/24 10/20/30

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА m/sn 9/16/18 16/17,5/19 16/17,5/19

ПОТОК ВОЗДУХА m³/h 3230/5745/6465 7765/8000//8430 9545/10440/11335

ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ dB-/(A) 70/72/75 70/72/75 70/72/75

ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА mm 150 150 150

ШИРИНА/ДЛИНА/
ВЫСОТА

mm 298/1062/329 298/1568/329 298/1995/329

ШИРИНА
ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ

mm 63 63 63

ВЕС kg 30 38 47

ВЫСОТА ДВЕРИ mm 6000 6000 6000

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРА И ТЕПЛА

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА NIVA LENA ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА С ПОДОГРЕВОМ

*Применяется алюминиевый вентилятор
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ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА NIVA LENA ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА БЕЗ ПОДОГРЕВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ 
NIVA LENA ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА БЕЗ ПОДОГРЕВА

KLC-EDS6010 KLC-EDS6015 KLC-EDS6020

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ V/P/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

МОЩНОСТЬ МОТОРА W 900 900 900

СКОРОСТЬ МОТОРА rpm 1160/1240/1350 1160/1240/1350 1160/1240/1350

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА m/sn 9/16/18 16/17,5/19 16/17,5/19

ПОТОК ВОЗДУХА m³/h 3230/5745/6465 7765/8000/8430 9545/10440/11335

ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ dB-/(A) 70/72/75 70/72/75 70/72/75

ДИАМЕТР 
ВЕНТИЛЯТОРА

mm 150 150 150

ШИРИНА/ДЛИНА/
ВЫСОТА

mm 247/1054/299 247/1554/299 247/1984/299

ШИРИНА
ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ

mm 63 63 63

BEC kg 22 28 33

ВЫСОТА ДВЕРИ mm 6000 6000 6000

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРА

*Применяется алюминиевый вентилятор
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА NIVA VITO С ВОДЯНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

KLC-EDSVAP6010 KLC-EDSVAP6015 KLC-EDSVAP6020
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ V/P/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

МОЩНОСТЬ МОТОРА W 900 900 900

СКОРОСТЬ МОТОРА rpm 820/1050/1320 820/1050/1320 820 / 1050 / 1320

ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА mm 150 150 150

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ W 19479/20502/21397 26183/27437/28532 32061/33485/34697

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 
НА ВХОДЕ

°C 15 15 15

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВХОДЕ °C 90 90 90

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА m/s 10 / 11,5 / 13 10 / 11,5 / 13 10 / 11,5 / 13

ПОТОК ВОЗДУХА m3/h 3360/3860/4365 3250 / 3800 / 4250 4350 / 5000 / 5650

СКОРОСТЬ ВОДЫ m/s 0.96 0.96 0.96

ПОТОК ВОДЫ m3/h 0.9 0.9 0.9

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 
НА ВЫХОДЕ

°C 31,9/30,5/29,3 31,9/30,5/29,3 30/28,6/27,5

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ °C 70,0/69,0/68,0 63,2/61,9/60,8 57,2/55,7/54,5

ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ db-(A) 70/72/75 70/72/75 70/72/75

ШИРИНА/ДЛИНА/ВЫСОТА mm 325/1100/330 322/1555/308 322/2000/308
ШИРИНА ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ

mm 60 60 60

BEC kg 26.3 30 40

ВЫСОТА ДВЕРИ mm 4000 4000 4000

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРА
*Применяется алюминиевый вентилятор

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА NIVA VITO С ВОДЯНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ 
NIVA TURBO ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА БЕЗ ПОДОГРЕВА

 KLC-EDS1000
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ V/P/Hz 220-240/1/50

МОЩНОСТЬ МОТОРА W 1000

СКОРОСТЬ МОТОРА rpm 2770

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА m/sn 29

ПОТОК ВОЗДУХА m³/H 7725

ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ dB-/(A) 80

ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА mm 150

ШИРИНА/ДЛИНА/ВЫСОТА mm 285/1100/325

ШИРИНА
ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ

mm 74

BEC kg 32

 ВЫСОТА ДВЕРИ mm 12000

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРА

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА NIVA TURBO ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА БЕЗ ПОДОГРЕВА
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ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА ДЛЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДВЕРЕЙ
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